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CSTHERMOS®

STUFE A BIOMASSA

ECO DESIGN 2022
ETAs (ns) ARIANNA 10 PLUS n° 2022-112

REGLEMENT (UE) 2015/1185 DE LA COMMISSION du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de
chauffage décentralisés a combustible solide.

Référence(s) du modele: ARIANNA 10 PLUS
Fon.ctlon de chauffage indirect: NON
[oui/non]
Puissance thermique directe: ... (kW) 10,1
Puissance thermique indirecte: ... (kW) //
Emissions dues au L
Emissions dues au
chauffage des .
. chauffage des locaux a
bustibl locaux a la la puissance
Combustible ;
de Autre(s) s pulssance thermique minimale
Combustible référence combustible(s) [x %]: theljmlque (*) (**)
admissible(s): o nominale (¥)
(un seul):
P |COG|CO|NOx| P [COG| CO | NOx
[x] mg/Nm?3 (13% 0,) [x] mg/Nm?3 (13% O,)
Blches de bois ayant un taux
d'humidité <25 % NON NON
Bois comprime ayant un taux oul NON 82,0 | 8| 5 (80| 99 | 24 | 12 | 300 93
d'humidité <12 %
Autre biomasse ligneuse NON NON
Biomasse non ligneuse NON NON
Anthracite et charbon maigre NON NON
Coke de houille NON NON
Semi-coke NON NON
Charbon bitumeux NON NON
Briquettes de lignite NON NON
Briquettes de tourbe NON NON
Briquettes c_onstltueejs d'un mélange NON NON
de combustibles fossiles
Autre combustible fossile NON NON
Briquettes constituées d'un mélange
de biomasse et de combustible fossile NON NON
Autre mglange (':ie biomasse et de NON NON
combustible solide
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Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Caractéristique Symbole | Valeur Unité Caractéristique Symbole Valeur | Unité
Puissance thermique Rendement utile (PCI brut)
Puissance thermique Rendement utile a la
. q Pnom 10,1 kw puissance thermique nth,nom 93,8 %
nominale .
nominale
Puissance thermique Rendement utile ala
L o Pmin 4,9 kw puissance thermique Nth,min 93,8 %
minimale (indicative) o S
minimale (indicatif)
. . . A Type de controdle de la puissance thermique/de la
Consommation d'électricité auxiliaire P , . P - que/
température de la piéce (sélectionner un seul type)
A la puissance thermique controle de la puissance thermique a un palier, pas de
P a elmax | 0,110 | kw ° puissa gue a tin patier, p NON
nominale contrdle de la température de la piece
A la puissance thermique controle a deux ou plusieurs paliers manuels, pas de
2P a elmn | 0,062 | kw ° ’ paners P NON
minimale contrble de la température de la piece
. contrdle de la température de la piece avec
En mode veille elss 0,004 kw 3 p P NON
thermostat mécanique
Puissance requise par la veilleuse permanente contréle électronique de la température de la piéce NON
Puissance requise par la controdle électronique de la température de la piece et
. 9 , p, Ppilot n.d. kw . q . P P NON
veilleuse (le cas échéant) programmateur journalier
controdle électronique de la température de la piece et oul
programmateur hebdomadaire
Autres options de controle (sélectionner une ou
plusieurs options)
contrdle de la température de la piece, avec détecteur NON
de présence
contréle de la température de la piece, avec détecteur
R NON
de fenétre ouverte
contrdle a distance NON
Coordonnées de contact Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire

(*) P = particules, COG = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote.
(**) Requis uniquement si le facteur de correction F(2) ou F(3) est appliqué.
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Signé pour le fabricant et en son nom par
San Vendemiano, 01.12.2021 Andrea Canzian, Responsable Technique

»—Wﬂ/

J



